Das XMOD MCB-537 bietet drei bidi-
rektionale Ports mit je acht digitalen
Ein/Ausgabekanalen, einen unidirek-
tionalen 8-Kanal-Eingangsport, der
wahlweise als Digital- oder Analogport
betreibbar ist, sowie 32 digitale TTL-
Ausgange. Zur galvanischen Entkop-
pelung der Ein- und Ausgangskanéle
sind optional SSR-, Leistungsrelais-
und Optokoppler-Module sowie ein
Aufsatzboard mit Optokoppler-Ein-
undAusgangen erhaltlich. Der Betrieb
des XMOD MCB-537 erfolgt Uber die
serielle Rechnerschnittstelle mit Hilfe
einfacher Kommandos im ASCII-For-
mat. Das Polyamid-Gehause ist mit
FuRelementenzumAufrasten aufalle
géngigen DIN EN-Klemmschienen
ausgestattet.
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XMOD MCB-537

Intelligentes Datenerfassungs- und Steuer-Modul zum An-
schluss an die RS232 Schnittstelle

TecHNISCHE DATEN

Hardware-Aufbau

Prozessor SAB80C537

32k EPROM (mit Betriebssystem XMOD
BS537)

32k RAM

Schnittstellenbaustein MAX232
Referenzspannungsquelle AD584

Datenaustausch

RS232 Schnittstelle
Ubertragungsgeschwindigkeit: 4800 Baud
oder 9600 Baud per Dip-Schalter wahlbar
Zeichenlange: 7 Bit

Paritat: gerade

Analoge Eingédnge

Kanale: 8 Eingénge single-ended (Port D*)
Aufldsung: 8 Bit oder 10 Bit
Eingangsspannungsbereich:

unipolar: 0...5V

Linearitat: +/-1 LSB

Eingangskapazitat: max. 60 pF
Eingangswiderstand: > 10 MQ

Digitale Ein/Ausgénge

3 bidirektionale 8 Bit TTL-Ein/Ausgabe-Ports
(PortA, B, C)

1 unidirektionaler 8 Bit TTL-Eingangsport
(Port D¥)

32 TTL-Ausgénge Uber 74HCT273 (Port E,
F, G, H)

*: Port D kann entweder als A/D-Port oder als
digitaler TTL-Eingangsport benutzt werden

Anschlussklemme
1 * 2polige Schraubklemme fir externe
Spannungsversorgung

Microcontroller SAB80C537
RS232 Schnittstelle

24 TTL-Ein/Ausgéange

8 A/D-Eingéange 8 / 10 Bit
32 TTL-Ausgédnge

RastfiiRe fiir Hutschienen

Anschlussstecker

1 * 9polige D-Sub-Buchse fir RS232

2 * 40poliger Pfostenstecker und

2 * 20poliger Pfostenstecker zum Anschluss
der Aufsatzplatinen und Zusatzmodule

Betriebsspannung
+5 V (Externe Stromversorgung)

Stromverbrauch
+5V typ. 120 mA

Abmessungen

160 mm x 82 mm x 52 mm (I x b x h)
MaRangabe incl. D-Sub-Buchse

4lagige Multilayer-Platine im Polyamid-
Gehéduse

Gehduse

Zahhartes Polyamid-Geh&duse mit Fuele-
menten zum Aufrasten auf DIN EN 50022,
50035 oder 50045 Tragschienen

Sonstiges

Sicherung fir Spannungsversorgung

LED zur Spannungskontrolle

Alle IC-Fassungen mit vergoldeten Kon-
takten
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EPROM 32K
Betriebssystem

Port A: 8 Kanal I/0-Port bidirektional / 80C537

Port B: 8 Kanal I/O-Port bidirektional / 80C537

Port C: 8 Kanal I/O-Port bidirektional / 80C537

Port D: 8 Kanal Eingangsport unidirektional / 80C537
Port E: 8 Ausgangskanale tber 74HCT273

Port F: 8 Ausgangskanale tUber 74HCT273

Port G: 8 Ausgangskanale Uber 74HTC273

Port H: 8 Ausgangskanale tber 74HTC273

Port I: 8 Kanal Port bidirektional **
Port J: 8 Kanal Port bidirektional **

* optional

*x reserviert flr Zusatzhardware

STECKERBELEGUNG

Dem40poligen Pfostenstecker CN1 sind die 24 bidirektionalen Ein/Ausgangskanale und die acht
Eingangskanale zugefiihrt. Am 40poligen Pfostenstecker CN2 liegen die 32 digitalenAusgange an.
Uberdie9polige D-Sub-Buchse CN5wirddas ModulmiteinerRS232SchnittstelledesPCsbzw. Rech-
ners verbunden. Die 20poligen Pfostenstecker CN3 und CN4 sind fir die Aufsatzboards reserviert.

Pfostenstecker Pfostenstecker D-Sub-Buchse
CN1 CN2 CN5

PAO o1 [l3a) PA1 PEO J40(1 [las) PE1
PA2 Jss(] C(ls7) PA3 PE2 fs8 (] [Js7| PE3
PA4 Jss (] L[]3s) PAS PE4 s8] []ss) PES
PA6 |sall []s3] PA7 PE6 (sal] [Jas} PE7
PBO fs2(] [la1} PB1 PFO ps2(] [lsi} PF1
PB2 Jso(] [l29] PB3 PF2 Jso(] [l28) PF3
PB4 f28 (1 [l27} PBS PF4 281 [l27] PF5
PB6 f26 1 [l25) PB7 PF6 261 [l2s5) PF7
PCO 241 [123] PC1 PGO f2a(1 [J23] PG1
PC2 f22[1 121} PC3 PG2 221 [121] PG3
PC4 f201 (118 PC5 PG4 fao[1 [J18] PG5
PC6 j8L1 117 PC7 PG6 |81 [117] PG7
PDO |61 [118} PD1 PHO p6C1 [115) PH1
PD2 4] [143] PD3 PH2 a1 []43) PH3
PD4 121 [141} PD5 PH4 p2(1 [141] PH5
PD6 jo] [le] PD7 PH6 Jo(] []ef PH7

AGND f8 ] [17] GND NC Je 1 [17] GND
Vee |6 00 8] GND Vee f8 0 005 GND
Vee f4 0 8| Varef Vee 41 18] NC

+10v* J2 0] 1] - 10v* +10v* g2 (] 4] - 10v*

CHLUSSTECHNIK (ANWENDUNGSBEISPIELE)

XMOD REL-4

XMOD DS...* ::'

‘/xy\onos ::'[

* XAOD DSI7R100DS
oder
XMOD DS37R200DS

ST :{] s | oder * XMOD DS37R100DS oder \
XMOD Ds. ‘ XMOD DS37R§00DS XMOD DS37R200DS oder 7

XMOD DS37R500DS XMOD DS

PROGRAMMIERUNG

Der Datenaustausch und der Aufruf der
Funktionen erfolgt mit Hilfe einfacher Funk-
tionenim ASCII-Format. Beispielprogramme
fur DOS in Basic (Quick-Basic®, Powerbasic®
und GW-Basic®), C (Turbo-C®) und Pascal
(Turbo-Pascal®) sowie in Turbo-Pascal fiir
Windows, sind auf CD beiliegend

LIEFERUMFANG
Kernmodul XMOD MCB-537
Deutsche Beschreibung
Beispielprogramme

BESTELLINFORMATION
XMOD MCB-537 EDV-Nr. A-3012
Datenerfassungs- und Steuermodul

PAsSSENDES ZUBEHOR
XMOD DB9R200DS9 EDV-Nr. A-3352

Verbindungsleitung (ca. 2 m) zum
Anschluss von XMOD MCB-537 an
einen 9poligen D-Sub-Stecker einer
RS232 Schnittstellenkarte

XMOD DS37R200DS EDV-NTr.
Verbindungsleitung (ca. 2 m)

zum Anschluss von XMOD REL-x,

XMOD SSR-x und XMOD KLBD-B

an XMOD OPTOIO-8 sowie zur Ver-

bindung XMOD KLBD-B mit XMOD
OPTOIN-32

XMOD OPTOIO-8 EDV-Nr. A-3226
Optokoppler-Aufsatzboard mit
8 isolierten Ein- und Ausgangen
(Montage auf die Abstandsbolzen
des XMOD MCB-537)
¥

XMOD KLBD-B EDV-Nr. A-3304
Klemm-Modul mit 37poliger e
Schraubklemmleiste zum Anschluss é

an eine 37polige D-Sub-Buchse 3

von XMOD OPTOIO-8 oder XMOD

OPTOIN-32

XMOD OPTOIN-32 EDV-Nr. A-3212
Optokoppler-Modul mit 32isolierten ol
Eingéngen 5

XMOD REL-8 EDV-Nr. A-3268
Relais-Modul mit acht isolierten

Ausgangen fur Schaltstréme bis 5 A

(Anschluss an die Optokoppler-Aus-

gange von XMOD OPTOIO-8)

XMOD REL-4 EDV-Nr. A-3264
Relais-Modul mit vier isolierten Aus- ,
gangen fur Schaltstréme bis 5 A (An-
schluss an die Optokoppler-Ausgénge
von XMOD OPTOIO-8, Kaskadierung
der Module méglich)

—

XMOD SSR-4 EDV-Nr. A-3284
Solid-State-Relais-Modul mit vier ;
isolierten Ausgangen fiir Schaltstréme

bis 5 A (Anschluss an die Optokopp-

ler-Ausgange von XMOD OPTOIO-8,

Kaskadierung der Module méglich)

XMOD POW-24/5 EDV-Nr. A-3432

Stromversorgungs-Modul mit 24 V
DC und 5 V DC an den Ausgéangen

Detaillierte Angaben uber das hier gelistete
sowie Uber weiteres Zubehér sind den ent-
sprechenden Datenbléttern zu entnehmen




