XMOD DS37R200DS

Verbindungsleitungfiir das Klemm-Modul XMOD KLDB-B und
alle Ein-/Ausgangsmodule der XMOD® Serie

Kabelaufbau

37adriges Rundkabel mit feindrahtiger CU-
Litze

Spezielle PVC-Adernisolierung
Folien-Abschirmung mit Beidraht
PVC-AuRenmantel

Lange ca. 200 cm

1:1 Durchverbindung

Steckverbinder

Beidseitig 37poliger D-Sub-Stecker

Beide Stecker mit Zugentlastung und jeweils
zwei Befestigungsschrauben zur Sicherung
der Steckverbindung

Die XMOD DS37R200DS eignet
sich zur Verbindung der XMOD®

Module oder zum Anschluss der
XMOD DS37R200DS EDV-Nr. A-3362
BESTELLINFORMATIONEN Verbindungsleitung XMOD REL-x und XMOD SSR-x an

eine wasco®-Ausgangskarte. Zwei
37polige D-Sub-Stecker sind Giber ein
geschirmtes Rundkabel 1:1 miteinan-
der verbunden.
Die XMOD DB9R200DS9 ist speziell
zum Anschluss des XMOD MCB-537
XM o D D Bg Rzoo Dsg an die RS232-Schnittstelle gefertigt.
Das Rundkabel mit CU-Geflecht-
Verbindungsleitung zum Anschluss von XMOD MCB-537 an Abschirmung ist mit einer 9poligen

. _ . D-Sub-Buchse und einem 9poligen
eine RS232-Schnittstelle B

Kabelaufbau

Rundkabel mit feindréhtiger CU-Litze
Spezielle PVC-Adernisolierung
CU-Geflecht-Abschirmung
PVC-Aufienmantel

Lange ca. 200 cm

Steckverbinder

1 * 9poliger D-Sub-Stecker

1 * 9polige D-Sub-Buchse

Steckergeh&use metallisiert

Beide Steckverbinder mit Zugentlastung
und jeweils zwei Befestigungsschrauben zur
Sicherung der Steckverbindung

Sonstiges

XMOD® Spezialkabel, keine 1:1 Durchver-
bindung
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